■この章でおこなうこと 


第3章 


Windows 2000を搭載したパソコンを 
使って、無線 LAN ネットワークに接 
続するための設定をおこないます。 


Windows 



3.1 無線 LAN アダプタを使えるようにします _ 

無線 LAN アダプタを取り付ける前に ....... 68ページへ 

無線 LAN アダプタを取り付ける . 73ぺージへ 

無線 LAN アダプタのドライバを 
インスI-ルする . 77ぺージへ 

無線 LAN アダプタが正常に動作しているか 

確認する . 80ページへ 

3.2 ネットワークに接続するための準備をします 

ネットワークの設定をする . 83ぺージへ 

クライアントマネージャを 

インスI—ルする . 83ぺージへ 

3.3 ネットワークへ接続します _ 

AirStation を使用して通信する . 87ページへ 

無線 LAN パソコン同士で通信する . 90 ページへ 

通信をおこなう . 91 ページへ 

















Windows 2000 


作業の流れ 


パソコンから無線 LAN のネットワークに接続する手順は、以下の通 
りです。 


,無線 LAN アダプタを使えるようにします （68 ページ〜) 



パソコンのドライブ 
構成と USB ポートが 
正常に動作している 
かを確認します。 



無線 U \ N を使うバソコ 
ンに無線 LAN アダプタ 
を取り付けます。 



ネットワークへ接続します （87 ぺージ〜） 



ネットワークへ接続 
するための設定をし 
ます。 

a … Ai rStation を使用 
b …無線 LAN パソコン 
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パソコンに、無線 
LAN アダプタのドラ 

_ L 

無線 LAN アダプタが 


正常に動作している 

イバをインスト_ル 
します。 

V_ ) 

V 

か確認します。 

V_ y 


ISffiBtH 


無線 LAN 上の他のパ 
ソコンと通信をする 
ためにクライアント 
マネ_ジャをインス 
卜ールします。 




K) 

〇 

〇 

編 


ISTBBISI 

l ネットワーク上の他 
のパソコンと通信を 
します。 


AirStation の設定をする場 
合は、 AirStation のマニュ 
アルを参照 
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パソコンで 無線 LAN のネットワークに接続するために、無線 LAN 


アダプタ 


を取り付けます。 

無線 LAN アダプタを取り付ける前に 


ドライブ構成の確認 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンのドライブ構成を、次の手 
順で確認してください。 

1パソコンの電源スイッチを ON にして、パソコンを起動します。 
アドミニストレータ権限を持ったログイン名 （ administrator 等） 
でログインします。 

2 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 


3 



表示されるドライブ名を確認 
します。 


ここで表示された各ドライブ名は、以降の手順で必要になります 
ので、右上の表にメモしておいてください。 
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お使いのパソコンのドライブ構成は？ 


ドライブの種類 

アイコン 

ドライブ名（例） 

3.5 インチフロツピーディスク 


( A :) 

ハードディスク（口ーカルディスク） 

a 

( C :) 

CD-ROM 

超 

( D :) 


USB ポートの確認 

無線 LAN アダプタを取り付けるパソコンの USB ポートが正常に動 
作していることを、次の手順で確認してください。 

1デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンで 
クリックします。 

[プロパティ]をクリックします。 

2 [ハードウエア]—[デバイスマネージャ]をクリックします。 

3 [USB (Universal Serial Bus ) コントローラ]の「+」をクリック 
します。 

次ページへ続く 
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確認 


[ USB コントローラ]の中に 
表示される アイコンに x 
や！がついていないことを 
確認します。 


ma 表示される usb コントローラの名称は、パソコンの機種によつ 
て異なります。 

X や！がついていなければ、 USB ポートは正常に動作していま 
す。 


« USB ポートが正常に動作していない場合》 

!がついているときは、パソコンの マニュアルを 参照し、 USB ポー 
卜が正常に動作するように設定してください。 

X がついているときは、次の手順をおこなって、 USB ポートの設定 
を変更してください。次の手順をおこなっても X が表示される場合 
は、お使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。 

1 x がついているアイコンをマウスの右ボタンでクリックします。 

2 [有効]をクリックします。 

「USB コントローラ」が表示されていないときは、 BIOS で 
USB ポートが無効に設定されています。設定を変更し、有 
効にしてください。設定方法は、お使いのパソコンメーカー 
にお問い合わせください。 
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ブラウザの設定確認 ( AirStation を使用する場合のみ） 

AirStation をお使いの場合は、ブラウザの設定で、ダイヤルアップの 
設定とプロキシの設定を無効にしてください。 

Internet Explorer 5.0 以降の場合を例に説明します。 

1[スタート]-[設定]- [コン ト ロール パネル]を選択します。 
2 [インターネットオプション]をダブルクリックします。 


3 [接続]タブをクリックします。 


4 


全胺|セキ;1リテ<|]ンテンツ接続|プ Dif ラム|詳細設定| 

歡縱 1 卜釀黯机 


国？ |x| 


% 

ぼ 


ヤルアップの設定妙—— 

gimgiai!! 眼 •UMiiiiiy 


追加必 "I 

mm J 

一設定⑤…」 


r ネットワ-ク接続が存在しないときには、タイヤルする铋 
r 通常の接続でタイヤルす姆 

現在の既定値： なし 既定に設定 (£) | 

17タイヤル首る前にシステムセキュリティチ I ックを実行 t る (£) 

「ローカル エリアネットワーク ( LAN ) の設定一 


(LAN 


」 — キャンセル 適用⑻ 


[ダイヤルアップの設定]欄 
にプロバイダの情報がある 
場合は、その欄の下にある 
[ダイヤルしない]の前の〇 
をクリックして、參マークを 
つけます。 


「口ーカルエリアネット 
ワーク （ LAN ) 」の設定欄に 
ある [LAN の設定]をクリッ 
クします。 


5 どの項目がチェックされているかを確認します。 

控えのために、下の□を同じようにチェックしてください。 

□ 設定を自動的に検出する 
□ 自動設定のスクリプトを使用する 
□ プロキシサーバを使用する 

□ 口ーカルアドレスにはプロキシサーバを使用しない 


6 チェックされている項目をメモしたら、すべてのチェックをはず 
します。 
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ネットワークアダプタの確認 

ネットワーク機能の現在の設定を確認します。 


1デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンでク 
リックします。 

[プロパティ] をクリックします。 

2 [ハードウエア]の[デバイスマネージヤ]をクリックします。 


3 


由#キーポード 
由.. .§ コン 

由否サウンド、ビデォ、お、よ u ゲ-ムコントロ-ラ 
由… S システムデパイス 
i o ディスクドライブ 
由 if ディスプレイ vm 

® 取 ネットワ _ りア物 - 

取 MELCO LGY-PCI-TXC Fast Ethernet Adapter 
由..®フ□ツビ'-ディスウコント□づ 


[ネットワークアダプタ]左 
の [+ ] マークを クリックし 
ます。クリックすると右の図 
のようになります。 


4 


LAN ボードや LAN 力ードの名前がある場合は、その名前をダブ 
ルクリックし、使用しない設定にします。 

ない場合は手順 5 に進みます。 



[0 K ] をクリックします。 


5 [デバイスマネージャ]—[ネットワークアダプタ]の中に 「AOL」 
で始まる名前がある場合は、手順 4 と同じやり方で使用しない設 
定にします。 
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6 [OK] をクリックして、[デバイスマネージャ]を閉じます。 


手順4、5でドライバを無効にした場合は、パソコンを再起 
動してください。 

GSD 無線 LAN アダプタを取り付ける 

無線 LAN アダプタは、バソコンの電源を ON にした状態で抜き差し 
ができます。 


取り付け時の注意 

• パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、それぞれ付属のマ 
ニュアルに記載されている方法でおこなってください。 

• 各種コネクタのチリ、ホコリなどは取り除いてください。 

• 無線 LAN アダプタおよび付属の USB ケーブルのコネクタ 
部分には手を触れないでください。 

• 無線 LAN アダプタをバソコンに取り付けるときコネクタの 
向きに注意してください。 

無理に押し込むとコネクタが破損する恐れがあります。 

• 別売の USB ハブを使用する場合は、セルフパワーモードで 
動作する（電源付） USB ハブを使用してください。 

• 別売の USB ケーブルを使用する場合は、ケーブルの長さが 
5m 以内の USB ケーブル （USB 規格 Revision 1.1) を使用 
してください。 
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パソコンへの取り付け 

無線 LAN アグプタをパソコンに取り付けるときは、次の方法に従つ 
てください。 
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《ノー トパソコンに取り付ける場合》 

ノートパソコンに取り付けるときは、添付のノー トパソコン用ホル 
ダを使って、液晶パネル部分に固定することもできます。 
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I T5M 無線 LAN アダプタを取り外すときは 

Windows 2000の動作中に無線 LAN アダプタを取り外すときは、以 


下の手順に従ってください。 

• クライアントマネージャが起動している場合、無線 LAN アダプタ 
の取り外しはできません。無線 LAN アダプタを取り外す場合は、 
クライアントマネージャを終了してからおこなってください。 

1タスクトレイにある「ハードウエアの取り外しまたは取り出し」 
アイコンを、ダブルクリックします。 


2 as 




BUFFALO WLI-USB-S11 Wireless LAN Adapter (USB Device) 


ブ□パティ (£)_(]_ 停止© 」} 


「デパイスエ/ボーネントを表示する (fi) 

17似クパーに_り外し]アイコンを表示す 5<P 


「BUFFALO WLI_USB_ 
S11 Wireless LAN 
Adapter 」 を選択しま 
す0 


[停止]ボタンをク 
リックします。 




クリック 


[OK] をクリック 
ます。 


5無線 LAN アダプタを取り外します。 
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無線 LAN アダプタのドライバをインス 
卜ールする 


ドライバのインストールをおこなう前に、ドライブ構成の確 
認 (P68) をおこなってください。 

また、バソコンの USB ポートが正しく動作していることを 
確認してください （P69)。 

I 從 a パソコンの電源が OFF になっている場合は電源を ON にして、アド 
ミニストレータ権限を持ったログイン名 （Administrator 等）でログ 
インします。 


無線 LAN アダプタが認識され、「新しいハ¬ 
ザード」 画面が表示されます。 


ドウエアの検出ウイ 



新しぃ八ードウIアの検索ウイザードの開始 




ハードウ; r アデパイス用のデパイスドライパ®イン 


続行す虬は、はへ]奄㈣してく微、〇 


[次へ]をクリックします。 


、ードウ: E アデバイスドライパ0)イ 

>腑パイ 

USB Device 

爾聽微/屢袋激賊廳■■濃 


謡通網?パ 

K イスの K 知のドラ 




ライハ•奄表示して、そ®-覧から逸折する必 


無線 LAN アダプタが 
「USB Device」 として認、諸!さ 
れたら、「デバイスに最適な 
ドライバを検索する」を選択 
します。 


[次へ]をクリックします。 
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:ライパフ w ル®特定 

ドライパファイルをどこで杉 


次伽トドウ1 アデパイス①ドライパファイルの検索： 




こ®]ンビュー$上のドラ< パデ' 


トス_指定®検索塌所から通切なドライパを検索します。 


デー奶ース； 

__iw 

4索場所のオプション： \ 

厂 OSEUSESSS 
:— CD - ROM ドライブ ◎ 


「 dM33 


「検索場所のオプション」を 
以下のように選択します。 

フロッ ピー デイ スクドライブ： 
チェックしません 
CD-ROM ドライブ： 
チェックしません 
場所を指定： 

チェックします 


[次へ]をクリックします。 


4 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに 
挿入します。 


「AIRC 〇 NNECT シリーズドライバ CD 」 を CD-ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、[キャンセル] 
をクリックした後、[中止]をクリックしてください。画面 
が閉じます。 

msm 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 は、必ずバージョン 
1.90 以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
rAIRCONNECTv リーズドライバ CD 」 のバージョンが1 .90 
未満の場合がありますので、注意してください。 
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趣 隱疆獄し雜 


レディスクを指定したドライブに揮入^ 


製适元のファイルの]ピー元< 




SLISBSmWIN 2000 


(TE0 

「製造元の 
元」に 、（I 


造元のファイルのコピー 
( CD - ROM ドライブ 
が D の場合） 「 D :¥ USBS 11¥ 
WIN 2000」と入力します。 


[ OK ] をクリックします。 


ドライバフ7イル (D 技索 

八ードウ: r アデパイスのドラ 


WD ドライパ方イル検索が終了しました。 
次昕.パイスのドライバ■索さ似した： 


■ 


鲁 USB Devi 

こ昕.パイスのドラ f パが見つか0ました。 
い。 


COD ド5心法インストールす§(：«、战へ]初 U 叻してくださ 


綱 

「 d :¥ usbs 11¥ win 2000 ¥netus 
11. inf 」 と表示されているこ 
とを確認します。 



[次へ]をクリックします。 



欺'。親驢黯志娜 K “上で.テスト 


f BUFFALO WLI-USB-S11 W 


Microsoft デジタル署名され矣リフ hO: [ァを検索狗塌合は、 
Windows Update Web サイト 

i 5^»^^ r s#!su 歐做刀卜 
インストルすか？ 


(I. Ut'W |)- 


一 


- 〈"■【潮 

「BUFFALO WU - USB - S 11 
Wireless LAN Adapter 」 と表 
示されていることを確認し 
ます。 


-<200 


[はい]をクリックします。 

r Windows で正しく動作することは保証されません。」と表示され 
ますが、動作確認は弊社でおこなっております。 

そのまま、[はい]をクリックして、インストールを続行してく 
ださい。 


=>次ページへ続く 
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クリック 


[完了]をクリックします。 


これで、無線 LAN アダプタのドライバのインストールは完了で 
す。続いて、次のステップへ進み、無線 LAN アダプタが正常に 
動作していることを確認します。 

OSD 無線 LAN アダプタが正常に動作してい 
るか確認する 

無線 LAN アダプタのドライバのインストールが完了したら、以下の 
手順に従って、無線 LAN アダプタが正常にインストールされている 
ことを確認します。 

1デスクトップの[マイコンピュータ]を、マウスの右ボタンで 
クリックします。 

[プロパティ] をクリックします。 

=>次ページへ続く 
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2 faCTR»iiTi3 


全般 |初卜 1 

トル、 7 ^スト 
ハ- Wi ァゥ忖，-.| 

-デパイスマネ —:V 




ドライバ①署名®... ( デパイス如いジ V ®... I 


「八 アブ□方イ ルー 


j g ~ Wi7 ブァイル射#うと、別の A - ドウ I アの梅成奄設定し、格納 
ハ~ドウ：[アブロ方ィル©.-」 


キゃンセル| 渔用⑻| 


[ハー ドウエア]タブをクリック 
します。 


[デバイス マネージャ] をク 
リックします。 


3 


田. 轉 コンピュータ 

田4サウンド、ビデオ、およびゲームコント□—ラ 
甴 蟊 システムデパィス 
田。ディスクドライブ 
&•# ディスブレイ 7物 
日 B_S> ネット ワーウ 7 物 


■JKBUFFALO WLI - USB - S 11 Wireless LAN Adapter ) 
由-®フ□ツビ-ディスウコントロ-ラ 
囪函フ□ツビーディスクドライブ 
E 1 メ ポート (COM と LPT > 

由…^マウスと？のほかのポインティンクデバイス 
田… 要 モニタ 


ベ】 I 綱 

[ネットワークアダプタ]の 
下に 、 「BUFFALO WU - USB - 
S 11 Wireless LAN Adapter 」 
と表示されていて、 x や！が 
ついていないことを確認し 
ます。 


「 BUFFALO WLI - USB - S 11 Wireless LAN Adapter 」 と表示されていて、 
X や！がついていなければ、無線 LAN アダプタは正常に動作してい 
ます。 


ドライバに x や！がついているとき 

X や！がついているときは、「第4章困ったときは」の「無線 LAN 
アダプタを削除したい」 ( P 99) を参照してドライバを削除した後、再 
度インストーノレをおこなってください。 


WLI - USB - S 11 ユーザーズ マニュアル| 81 



























AirStation の設定をする場合 

AirStation のマニュアルを参照して、 AirStation の設定をおこなって 
ください。 

※ 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を使用して AirStation 
の設定をする場合は、必ずバージョン1.90以降の最新版を使 
用してください。 

纖 「AirNavigator CD 」 のバージョン 1.90 未満が添付されていた 
AirStation を設定するときは、以下の手順で設定してください。 

1 「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 （バージョン1.90 
以降）を CD - ROM ドライブに揷入します。 

2 [スタート]—[ファイル名を指定して実行]を選択します。 

3 「名前」欄に 「 D :¥ EZSETUP ¥ SETUP 」（ CD - ROM ドライブが 
D ドライブの場合）を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

4 AirStation に添付されている「セットアップガイド」の「第 
5章 AirStation を設定します」の 「 AirStation の基本設定」の 
手順3以降を参照してください。 

AirStation や無線 LAN パソコンと通信をする場合 

( P 83) 以降を参照して、パソコンの設定をおこなってく 

ださい。 
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I ネット 1 7 —クに接続するための準備をします 


ネットワークの設定をする 

無線 LAN アダプタが正常に動作していることを確認したら、ネット 
ワークに接続するための設定をおこないます。設定方法は、 
Windows 2000に添付されているマニュアルまたはヘルプを参照して 
ください。 


「クライ了 


クライアントマネージャをインストー 

ルする 

，アントマネージャ」は、無線 LAN パソコン同士で通信した 
り、 AirStation を使用して無線 LAN 上のパソコンと通信するための 
ツールです。すべての無線 LAN パソコンに、クライアントマネー 
ジャをインスト 1 ールする必要があります。 

以下の手順で、クライアントマネージャをインストールしてください。 


「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 を CD - ROM ドライブに 
挿入します。 


AIRCONNECT シリーズドライバ CD は、必ずバージョン 
1.90 以降の最新版を使用してください。 AirStation に添付の 
「 AIRCONNECT シリーズドライバ CD 」 のパージョンが1 .90 
未満の場合がありますので、注意してください。 

「 AIRCONNECT シリーズドライパ' CD 」 を CD - ROM ドライ 
ブに挿入すると、自動的に簡単導入ウィザードの画面が表示 
されることがあります。表示されたときは、手順4に進んで 
ください。 
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2 デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリックします。 

3 CD - ROM のアイコン（造）をダブルクリックします。 


4 



「 dM33 

「クライアントマネージャの 
インストール」を選択します。 


[次へ]をクリックします。 



6 



[次へ]をクリックします。 
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「クライアントマネージャ」を 
選択します。 


必要な r ィスク容量 
空きディスク容量 





クリック 


[次へ]をクリックします。 



[次へ]をクリックします。 

インストールに必要なファ 
イルのコピーが始まります。 



スタートアップにクライアントマネージャを登録しない場合は、 
[いいえ]をクリックしてください。 

=>次ページへ続く 
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クライアントマネージャをアンインストールする 

1[スタ ート ]— [設定]— [コントロー ルパネル]を選択します。 

2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 

3 「クライアントマネージャ」を選択して、[追加と削除]をクリッ 
クします。 

4 「削除」を選択して、[次へ]をクリックします。 

5 「選択したアプリケーション、およびすベてのコンポーネントを 
完全に削除しますか？」と表示されたら、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

6 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリック 
します。 
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3.3 




ットワークへ接続します 


バソコンの設定が完了したら、ネットワークへの接続をおこないます。 
ネットワークへの接続方法は、以下の2通りがあります。 

• AirStation を使用して通信する 
• 無線 LAN バソコン同士で通信する 

AirStation を使用して通信する 

AirStation を使用して通信する場合は、 ESS - ID をクライアントマネー 
ジャで設定します。 

1[スタ _ 卜]—[プログラム]—[エアステ _ シヨンユ _ ティリティ] 
—[クライアントマネージャ]を選択します。 

画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 
は、いずれかのアイコンをダブルクリックします。 

III または 


「ファイル©編集®表示屻音理 ( M > ヘルプ ( H ) 
閜 

上春き保存迄） 

名前を付けて保存込 X .. 


ループ名 


掊禚 ( E ) 


ォブション@... 


終了 Qg 


[ファイル]一 [手動設定]を 
選択します。 


次ページへ続く 


| BAwindows 2000 編 
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3 



AirStation の ESS - ID の出荷時設定は、 AirStation の MAC アドレ 
スの下6桁+ “ GROUP ” （大文字）です。 


4 


ESS - ID ぎ 4 D 0059 GROLJP 1 こ変更します。 

17 JP アドレスを再取得する 
^音 号化のキー 

(V 文字⑤： 「 

r 16道数跡帽： 


〇] 



WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「暗 
号化のキー」にパスワード 
(半角英数字で5文字）を入 
力します。 



出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


[0 K ] をクリックします。 


AirStation の WEP 設定は、40ビット WEP に設定してお使 
いください。128ビット WEP に設定していると、本製品と 
通信できません。設定方法は、 AirStation のマニュアルを參 
照してください。 
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5 


6 




AirStation の検索が始まり 
ます。 


このように表示されたら、 
AirStation への接続は完了 
です。 


AirStation への接続が完了すると、 AirStation の表示がグレーから黒 
に変わり、アンテナマーク（了）が表示されます。 AirStation が黒で 
表示されないときは、 AirStation の ESS-ID と WEP 設定を確認して、 
再度手順2からおこなってください。 


I T5ga AirStation への接続後、「転送速度」欄に 「 2Mbps 」 など遅い通信速 
度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこな 
うと正常な通信速度が表示されます。 
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無線 LAN ノ 


無線 LAN バソコン同士で通信する 

バソコン同士で通信する場合は、各バソコン共通の無線 
チヤンネルを、クライアントマネージャで設定します。 


1[スタート]—[プログラム]—[エアステーシヨンユーテイリ 
テイ]—[クライアントマネージヤ]を選択します。 


画面右下のタスクトレイに下記のアイコン表示されているとき 


は、いずれかのアイコンをダブノレクリックします。 

III または潔： 


2 



^ 1 mm 

[ファイル]一[手動設定]を 
選択します。 


3 



rVIMiJ 

1 「通信モード」欄は、「無線 
LAN バソコン間通信」に設定 
します。 




「無線チヤンネル」欄は、通 
信をおこないたい他のパソ 
コンと同じに設定します。 


[0 K ] をクリックします。 
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入力 


WEP による暗号化の設定を 
おこなっている場合は「暗 
号化のキー」にパスワード 
(半角英数字で5文字）を入 
力します。 

出荷時設定の場合、暗号化 
の設定はおこなっていませ 
んので、空欄のままにして 
ください。 


[0K] をクリックします。 


AirStation の WEP 設定は、40ビット WEP に設定してお使 
いください。128ビット WEP に設定していると、本製品と 
通信できません。設定方法は、 AirStation のマニュアルを参 
照してください。 


これで、同じ無線チヤンネルに設定したバソコン同士で通信できる 
ようになります。 


ょ他■如通信をおこなう 

無線チャンネルの設定ができたら、ネットワーク上のパソコンにア 
クセスすることができます。 

ネットワークの設定方法や通信方法については、 Windows 2000に添 
付されているマニュアノレやヘルプを参照してください。 
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MEMO 
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